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NORMES EUROPEENNES Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) 84.5
Classe d'efficacité énergétique cavité entière A Consommation d'énergie cavité
entière en mode conventionnel (kWh/cycle) 0.80 Consommation d'énergie cavité
entière en mode chaleur tournante (kWh/cycle) 0.71 Nombre de cavités 1 Source de
chaleur par cavité Electrique Volume cavité entière (L) 70 GENERAL Type Four
catalyse Gamme Série 100 Mode de cuisson Multifonction Nettoyage Catalyse
Programmateur Oui Type de programmateur Durée et fin de cuisson Connecté Non
Puissance totale (W) 2 615 Température maxi (°C) 250 Couleur Inox Couleur(s)
secondaire(s) Noir Finition / Nuance Verre Anti-traces Oui CUISSON Nbre de modes
de cuisson 6 Niveaux de cuisson 5 Convection naturelle Oui Chaleur pulsée Oui Gril
Oui Type de gril Ventilé Tournebroche Non Chaleur de sole Oui Cuisson vapeur Non
Décongélation Oui Autre(s) mode(s) de cuisson Chaleur brassée FONCTIONS
Préchauffage rapide Oui EQUIPEMENTS Type de porte Fermeture assistée ''soft
close'' Ouverture de la porte Porte abattante Porte froide Oui Contre porte plein verre
Oui Nbre de vitre(s) 2 Eclairage intérieur Oui Type d'éclairage Halogène Sonde à
viande Non Lèchefrite Oui Accessoire(s) inclus Lèchefrite profonde, Grille anti-
basculement ECRAN &amp; AFFICHAGE Ecran Oui Type d'affichage Digital Horloge
Oui SECURITES Ventilateur de refroidissement Oui DIMENSIONS &amp; POIDS
Dimensions intérieures H x L x P (cm) 36.4 x 47.5 x 40.2 Dim. H x L x P (cm) 59.5 x
59.5 x 55.9 Encastrement H x L x P (cm) 59-60 x 56-56.8 x 58 Poids (kg) 27.2
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