
 Arkana lit superpose metal 90*190 avec
sommier

 Reference: LSTM90190
EAN13: -

             
            
            

 

Montants en tube acier DIA 50x1.5 munis de 4 embouts non tachants aux pieds et de
4 bouchons en partie supérieure.Traverses en tube acier méplat chant rond 36 x 18 x
1.2mm.Cadre en cornière 45 x 45 x 4 mm soudé. Blocage par vis+écrous.Échelle
droite ou inclinée en tube acier DIA 25 x 1.5 avec barreaux DIA 20 x 1.5, montée sur
2 vérins de réglage, fixée au sommier supérieur et inférieur (jambe de
force).Possibilité de positionner l'échelle aux 4 coins du lit.Revêtement poudre
thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.Sommier métal : Cadre sommier
réalisé en cornière acier 45 x 45 mm x 4 mm, soudé sur plaque acier de renfort d
'angle.Accrochage sur dosseret tête et pied de lit par 4 pattes soudées forme tronc
conique, s'emboîtant dans les réservations soudées sur les pieds. Sommier en treillis
soudé, mailles 1 00 x 50 mm, réalisé en fil d 'acier 6mm.Le treillis est soudé sur le
cadre cornière.Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de
polyester.Conforme aux exigences de sécurité décret 95-949. Le couchage supérieur
ne convient pas aux enfante de moine de 6 ans.Produit estampillé NF Collectivité
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