
 Domino vitrocéramique sensitif avec minuteur
intégré

 Référence : DVMINFRI
Code EAN13 : 3700222305972

             
            
            

 

Dessus Vitro Kerablack + stérigraphie stainless steel Bords Rodés Minuterie Intégré
et pré-réglé en usine, (Note : il s'agit d'une fonction de sécurité et non d'un timer)

Technologie Hi-Light Les foyers sont plus rapides (rouge en 2s) et plus puissants que
les foyers radiants traditionnels Accélérateur de chauffe 2 (Automatiques) pour
booster la chauffe au démarrage des zones Commande Tactile +/- avec 9 niveaux de
chauffe (0-9 + booster)

SECURITE Témoin de chaleur résiduelle Oui / 2 Sécurité mauvais branchement (
surtension 400V )

Auto-Stop En cas d'allumage involontaire, d'oubli, de débordement, de surchauffe
ECO DESIGN Consommation Standby, inférieur à 0,5W

PUISSANCE ET TENSION

Zone de cuisson avant 155 mm / 145 mm / 1200 W Zone de cuisson arrière 190 mm /
180 mm / 1800 W
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Câble d'alimentation(Extrémité fils dénudés)

Joint périphérique

Manuel d'installation

Emballage 100% recyclable

Réseau électrique 220-240V, 50/60 Hz

Encastrement (mm) L 270 x P 474
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